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Nass Robust Alu-Guss
Signallampe

Farbe:

D aluminium

Bauart:

2| Aluminiumguss AP nass

Feller-NR: 652.GUP.09 Nennspannung: 250V
E-NR: 368 001 590 Montageart: Unterputz
EAN: 7611386243740 Zusammenstellung: Komplettgerat
Signallampe - 250 V, max. 7 W - Schraublinsen, Glih- Halogenfrer: .Ja
und Glimmlampen siehe Zubehor - Einbautiefe 47 mm - Fassung: sonstige
GUP - aluminium - IP44 - 106 x 106 mm Werkstoffg(ite: Aluminium
Geeignet fur Schutzart (IP): 1P20
Farbe des Leuchtmittels: sonstige
Werkstoff: Metall
Mit Leuchtmittel: Nein
Zubehor:
Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
Einlasskasten, Duroplast - Fir GUP-Apparate - 2121.GUP.70-90
farbneutral 371 215 600

Pan-Head-Schraube - M 3,5x 16 mm - Fr 934-PH.M3,5.X.16
regulare Deckel - Fur GUP, AG und GV - 160 214 083
Lieferumfang: Set a 4 Schrauben

Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5 x 16 mm - 934-PH3.M3,5.X.16
EEEE Fur regulare Deckel - Fir GUP, AGund GV - 160212 081
Lieferumfang: Set a 4 Schrauben
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Schraublinse halbhoch fiir Signallampe 652.AG.TH.109

Transparent (Kalotte) 275 020 060

Schraublinse halbhoch fur Signallampe - Gelb  652.AG.TH.30
(Kalotte) 275030 060

Schraublinse halbhoch fur Signallampe - Rot 652.AG.TH.40
(Kalotte) 275 040 060

Schraublinse halbhoch fur Signallampe - Grin  652.AG.TH.80
(Kalotte) 275 060 060
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