Datenblatt: 652.NUP.61

Nass Kunststoff

Signallampe
e e Farbe:
. schwarz
Bauart:
% NAP

Feller-NR: 652.NUP.61
E-NR: 368 001 300
EAN: 7611386071756

Signallampe - 250 V, 7 W - Ohne Kalotte, ohne Glih-
oder Glimmlampe - Einbautiefe 36 mm - NUP - weiss -
IP44 - 87 x 87 mm - Kalotten, Glih- und Glimmlampen
siehe Zubehdr - 7 Watt, 250 V

Zubehor:

Name / Kategorie
Kalotte fiir Signallampe

(\ - Opal (Kalotte)

Kalotte fur Signallampe
- Gelb (Kalotte)

Kalotte fur Signallampe
- Rot (Kalotte)

Kalotte fir Signallampe
- olive
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Far 653 NUP und NAP

Fir 653 NUP und NAP

Fir 653 NUP und NAP

Far 653 NUP und NAP

Feller-Nr / E-NR

652.N.TH.24
275020 050

652.N.TH.30
275 130 050

652.N.TH.40
275 140 050

652.N.TH.80
275 160 050
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Datenblatt: 652.NUP.61 by Schneider Electric
% =% Mit Moosgummidichtung - NUP - NUP - 923-NUP.61
] : Montagerahmen fur 1 Apparat - weiss 374 119 700

c o Deckel fiir Signallampe - Mit Schrauben und 921-652.N.61
{ Dichtung - weiss 368 009 300

Zerlegung:
Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
¥ = Mit Moosgummidichtung - NUP - NUP - 923-NUP.61
I Montagerahmen fur 1 Apparat - weiss 374 119 700

e g Deckel fur Signallampe - Mit Schrauben und 921-652.N.61
{ Dichtung - weiss 368 009 300

P Signallampe - Ohne Schraublinse, ohne Glih- 652.PM.61
qu- oder Glimmlampe - 250V, 7W - PM - 355 003 000
;'3; o Schraublinsen, Gluh- und Glimmlampen siehe

Zubehor ...
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