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Datenblatt: 652.NUP.Q.62 by Schneider Electric
NEVO
Signallampe
a Farbe:
© ©
- schwarz \:‘ weiss D lichtgrau
Bauart:
9 N.CO.Q 9 NAP.Q 9 NUP.Q
Feller-NR: 652.NUP.Q.62 Nennspannung: 250V
E-NR: 368 100 040 Montageart: Unterputz
EAN: 7613175341798 Zusammenstellung: Komplettgerat
Hal frei: J
Signallampe - 250 V, max. 7 W - Ohne Kalotte, ohne alogenirel . a
Gliih- oder Glimmlampe (siehe Zubehdr) - Einbautiefe ~ Fassung: sonstige
30 mm - NUP.Q - lichtgrau - IP55 - 87 x 87 mm - Werkstoffgute: Thermoplast
Schlagfestigkeit: IK06 Geeignet fiir Schutzart (IP): IP55
Farbe des Leuchtmittels: sonstige
Werkstoff: Kunststoff
Mit Leuchtmittel: Nein
Zubehor:
Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
i Kalotte fur Signallampe - Opal (Kalotte) 652.N.Q.TH.24
/ 275070 200

NUP-Montagerahmen - Fir 1 Apparat - Mit 923-NUP.Q.A.62
Moosgummidichtung - lichtgrau 374 001 140

Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -  934-921.PH3.N.Q
1117 Fiir regulére Deckel - Fir NAP und NUP - 160 213 010
Lieferumfang: Set a 4 Schrauben
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Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Fur
/ regulare Deckel - Fiir NAP und NUP -
Lieferumfang: 1 Schraube

@ 0 Deckel fur Signallampe - Mit schwarzer
Dichtung - Bohrung 58 mm - Mit Schrauben
und Dichtung - lichtgrau

Name / Kategorie
_ Signallampe - 250 V, max. 7 W - Ohne Kalotte,
; ';-',-.)\ ohne Gluh- oder Glimmlampe (siehe Zubehdr) -
E N.CO.Q - lichtgrau
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Kalotte fiir Signallampe - Gelb (Kalotte)
Kalotte fir Signallampe - Rot (Kalotte)

Kalotte fiir Signallampe - Grin (Kalotte)

G NUP-Montagerahmen - Fir 1 Apparat - Mit
'3 | Moosgummidichtung - lichtgrau

934-921.N.Q
160 213 000

921-652.N.Q.62
377 026 640

652.N.Q.TH.30
275 070 240

652.N.Q.TH.40
275 070 210

652.N.Q.TH.80
275070 260

Feller-Nr / E-NR

652.N.C0O.Q.62
368 103 040

923-NUP.Q.A.62
374 001 140
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