Datenblatt: 652.PMK.02

Wand- und Bodendosen
Signallampe

Farbe:

Bauart:

D messing vernickelt

E Bodendosen PMK

Feller-NR: 652.PMK.02 Nennspannung:
E-NR: 355 001 400 Montageart:

EAN: 7611386071794 Zusammenstellung:
Signallampe - 250 V, 7 W - Ohne Schraublinse, ohne Halogenfrei:

Gliih- oder Glimmlampe - 100 x 100 mm - Einbautiefe ~ asSung:

51 mm - messing vernickelt - IP20 - Schraublinsen, Werkstoffgute:

Glih- und Glimmlampen siehe Zubehér - 250V, 7 W - Geeignet fur Schutzart (IP):

PMK Farbe des Leuchtmittels:
Werkstoff:
Mit Leuchtmittel:

Zubehor:
Name / Kategorie
Holzeinlasskasten - Fir PMK Apparate

Schraublinse halbhoch fiir Signallampe - Fir
@ 652 P, PM, PMI, PMK - transparent

Schraublinse halbhoch fir Signallampe - Fr
@ 652 P, PM, PMI, PMK - Gelb (Kalotte)

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Feller-Nr / E-NR

2021.K
370 415 000

652.P.TH.109
275 020 000

652.P.TH.30
275030 000

Ll ,

by Schneider Electric

250 V
Unterputz
sonstige
Ja
sonstige
Aluminium
P20
sonstige
Metall
Nein
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Datenblatt: 652.PMK.02 by Schneider Electric

Schraublinse halbhoch fiir Signallampe - Fr 652.P.TH.40
@ 652 P, PM, PMI, PMK - Rot (Kalotte) 275 040 000

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch



