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Fiche technique: 652.Q.60 by Schneider Electric
STANDARDdue
Signal lumineux

couleur:

®© noir ® blanc

Assortiment:

® 0 O oMl ® 0QX.54
Feller-NR: 652.Q.60 tension nominale: 250V
E-NR: 355 006 150 mode de montage: encastré
EAN: 7613175269108 assemblage: intérieur
Signal lumineux - 250 V, 7 W - Sans lentille, sans lampe sans halogene: ou
néon ou lampe 2 incandescence - Disque frontale 53 douille: autre
mm, pour découpe 50 mm - Profondeur 44 mm - Q - qualité du matériau: Duroplast
noir - IP20 - Distance de fixation 52 mm approprié pour indice de protection (IP): IP20
couleur de la source lumineuse: autre
matériau: matiere synthétique
avec source lumineuse: Non
Accessoires:
Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Lentille 652.Q.A.TH.109

semi-haute pour signal limineux - Pour 652 Q, 275 001 100
QM, QMI - Systeme de fixation SNAPFIX® -

transparent ...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Lentille 652.Q.A.TH.30
semi-haute pour signal limineux - Pour 652 Q, 275001 240
QM, QMI - Systeme de fixation SNAPFIX® -

jaune (calot...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Lentille 652.Q.A.TH.40
. semi-haute pour signal limineux - Pour 652 Q, 275001 210
QM, QMI - Systeme de fixation SNAPFIX® -

rouge (calot...
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Fiche technique: 652.Q.60 by Schneider Electric
STANDARDdue (SNAPFIX) - Lentille 652.Q.A.TH.80
‘ semi-haute pour signal limineux - Pour 652 Q, 275 001 260

QM, QMI - Systeme de fixation SNAPFIX® -
vert (calott...
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