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STANDARDdue (SNAPFIX)
STANDARDdue (SNAPFIX) Signallampe
EDIZIO.liv bringt die Gber 100-jahrige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

Farbe:
- schwarz \:‘ weiss
Bauart:
@ OMLA @ QA @ QX.54.A
Feller-NR: 652.Q.A.61 Nennspannung: 250V
E-NR: 455 116 100 Montageart: Unterputz
EAN: 7613175505756 Zusammenstellung: Einsatz
Halogenfrei: Ja
STANDARDdue (SNAPFIX) - Signallampe - 250 V, g ! :
max. 7 W - Schraublinsen, Gliih- und Glimmlampen Fassung: sonstige
siehe Zubehdr - Frontscheibe 53 mm, fiir Bohrung 50 ~ Werkstoffgute: Duroplast
mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 44  Geeignet fiir Schutzart (IP): IP20
mm - Q.A (53) - weiss - IP20 Farbe des Leuchtmittels: sonstige
Werkstoff: Kunststoff
Mit Leuchtmittel: Nein
Zubehor:
Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Schraublinse 652.Q.A.TH.109

halbhoch flr Signallampe - Fir 652 Q, QM, QMI 275 001 100

- SNAPFIX® Befestigungssystem -

Transparent (Kalo...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Schraublinse 652.Q.A.TH.30
halbhoch fir Signallampe - Fir 652 Q, QM, QMI 275 001 240

- SNAPFIX® Befestigungssystem - Gelb

(Kalotte)

STANDARDdue (SNAPFIX) - Schraublinse 652.Q.A.TH.40
. halbhoch fir Signallampe - Fir 652 Q, QM, QMI 275 001 210

- SNAPFIX® Befestigungssystem - Rot

(Kalotte)
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STANDARDdue (SNAPFIX) - Schraublinse 652.Q.A.TH.80
halbhoch fir Signallampe - Fir 652 Q, QM, QMI 275 001 260

- SNAPFIX® Befestigungssystem - Griin

(Kalotte)...
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