Fiche technique: 7411-16.GAPU.Q.A.SS.0Z.09

ELEMENT
ELEMENT Contact pivotant

Feller-NR: 7411-16.GAPU.Q.A.SS.0Z.09
E-NR: 247 031 280
EAN: 7613175067124

couleur:

aluminium

Assortiment:

GAP.Q.A GAPU.Q.A

GUPU.Q.A G.CO.Q.A

tension nominale:
mode de montage:
assemblage:

version:

ELEMENT - Contact pivotant - Pour serrure de sdreté,

sans cylindre - 16 A, 240/400 V AC - Avec rappel d'un

sans halogéne:

coté - Avec bornes a vis - Fermeture - 1 L - DI 0 <Pfeil courant assigne:
links> 1 - Systeme de fixation SNAPFIX® - Hauteur 67  qualité du matériau:

mm - GAPU.Q.A - aluminium - IP20 - 96 x 111 mm

Accessoires:

Name / Kategorie

matériau:

type de fixation:

nombre de boutons a bascule:

avec éclairage:

résistance aux chocs:

Feller-Nr / E-NR

T ELEMENT - Cadre intermédiaire - Hauteur 20 922-20.G.Q.A.09

J« ¥ mm

mm

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

284 021 280

rf*ﬂ@ ELEMENT - Cadre intermédiaire - Hauteur 8.5 922-8.5.G.Q.A.09

284 011 280

approprié pour indice de protection (|

Ll ,

by Schneider Electric

GUP.Q.A

GU.CO.Q.A

400 V

apparent

élément de base avec boitier complet

contact a poussoir a inversion

Oui

16 A
aluminium
IP20

métal
fixation a vis
0

Non

IKO6



Fiche technique: 7411-16.GAPU.Q.A.SS.0Z.09

ELEMENT - Vis Pan-Head

ELEMENT - Vis Pan-Head avec 3 trous

Bouchon de fermeture pour entrée de tube M20 -
'\ incolore

ELEMENT - Raccord de connexion

ELEMENT - Joint fond de boitier

Borne de connexion pour boitier NAP

ELEMENT - Couvercle pour interrupteur rotatif
ou contact pivotant avec serrure de sdreté -
Avec collet - Avec joint noir - Avec vis ...

— Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ

A !

V) & 1007F

/r‘t,

— Cylindre de fermeture et clé - KABA 8 - Typ
Yy <5  1007F

L7

" Kit de modification pour cylindre

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

934-921.G.Q.A
160 001 280

934-921.PH3.G.Q.A
160 003 280

924-M.20
284 918 000

721.GAP.Q.A
126 002 280

924-902.GAP.Q.A
377 004 280

935.N
284 900 100

921-7400.21.GU.Q.A.SS.09
360 023 280

963-1007.F.SS.A
189 963 030

963-1007.F.5000
189 964 030

931-7400.35.UP.SS
246 999 970

Ll ,

by Schneider Electric




Fiche technique: 7411-16.GAPU.Q.A.SS.0Z.09

Bouchon de fermeture pour entrée de tube M20 -

‘ noir

laiton nickelé

Joint plat - Pour couvercle et cadre intermédiaire

- NAP.Q et NUP.Q

Décomposition:
Name / Kategorie

y

:.—""_L
I
-

Avec joint noir - Avec vis et joint - alu...

avis - Fermeture - 1L - DIO <...

tube en bas

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Bouchon de fermeture pour entrée de tube M20 -

ELEMENT - Joint plat - Pour couvercle et
cadre intermédiaire - Pour GAP.Q.A et GUP.Q.A

ELEMENT - Couvercle pour interrupteur rotatif
ou contact pivotant avec serrure de sireté -

Contact pivotant - Pour serrure de slreté, sans
cylindre - Avec rappel d'un c6té - Avec bornes

ELEMENT - Fond de boitier GAP - Pour 1
appareil - 1 entrée de tube en haut, 1 entrée de

Ll ,

by Schneider Electric

924-M.20.60
284 918 050

924-M.20.02
126 001 280

924-921.G.Q.A.60
377 003 280

924-921.N.Q.61
377 037 000

Feller-Nr / E-NR

921-7400.GU.Q.A.SS.09
360 025 280

7411-16.BAM.SS.0Z
218 003 790

902-GAP.Q.A.09
284 001 280



