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STANDARDdue (SNAPFIX)
STANDARDdue (SNAPFIX) Pulsante girevole
EDIZIO.liv e la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell’?ambito del design. C

colore:
nero @ bianco
Esecuzione:
QMIA Q.A QX.54.A
Feller-NR: 7411-16.Q.A.60 tensione nominale: 400 V
E-NR: 217 406 150 modo di montaggio: incastrato
EAN: 7613175533919 composizioneelemento base con piastra di copertura centrale
ersione: tasto invertitore
STANDARDdue (SNAPFIX) - Pulsante girevole - Con > . mvertore
manopola girevole - 16 A, 240/400 V AC - Con richiamo senza alogeni: S|
unilaterale - Con morsetti a vite - Disco frontale 53 mm, corrente nominale: 16 A
per ritaglio 50 mm - Chiusura - 1 L - DI 0 <Pfeil links> 1 qualita del materiale: Duroplast
- Sistema de fissagio SNAPFIX® - Profondita 31 mm - adatto per grado di protezione (IP P20
Q.A (53) - nero - IP20 . . L
materiale: materiale sintetico
tipo di fissaggio: fissaggio a vite
numero di bascule di azionamento: 0
con illuminazione: No

resistenza agli urti: -

Scompaosizione:
Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
Pulsante girevole - Con manopola girevole - 7411-16.BAE

B Con richiamo unilaterale - Chiusura - 1L - DI 217 406 790
0 <Pfeil links>1 - Sistema de fissa...
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STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-7400.Q.A.201.60
. Per interruttore rotativo con manopola - 388 254 150
Iscrizione 0 ? 1 - Senza placca di copertura -...
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