
Datenblatt: 7561.BSE

Bajonett Befestigungssystem
Doppel-Druckschalter Unbeleuchtet

Farbe:

farbneutral

Bauart:

BSE BSM

Feller-NR: 7561.BSE

E-NR: 326 115 000

EAN: 7611386124339

Doppel-Druckschalter - Unbeleuchtet - 16 A, 230 V AC -

Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Serie,

Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Für Schema 3+3 Pol-/

Schemaverbinder entfernen - Einbautiefe 27 mm - BSE

- farbneutral - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Nennspannung: 230 V

Montageart: Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement

Bedienungsart: Wippe/Taste

Halogenfrei: Ja

Anschlussart: Steckklemme

Beleuchtung: nein

Oberflächenschutz: unbehandelt

Bemessungsstrom: 16 A

Werkstoffgüte: Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Schaltungsart: Wechsel-/Wechselschalter

Anzahl der Betätigungswippen: 1

Tastschalter: Ja

Schlagfestigkeit: -
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