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Scheda dati: 7563/87323.QMI.A.1X2.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Combinazione

EDIZIO.liv e la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell’?ambito del design. C
colore:

* nero # bianco

Esecuzione:

= QMLA

%
-

Feller-NR: 7563/87323.QMI.A.1X2.61
E-NR: 382 250 100
EAN: 7613175445038

STANDARDdue (SNAPFIX) - Combinazione -
Orizzontale - Interruttore spento/invertitore 3/ 1 L -
Presa tripla tipo 23 - Profondita 41 mm - Sistema de
fissagio SNAPFIX® - QMI.A - bianco - IP20 - 90 x 150
mm

Scompaosizione:

Name / Kategorie
Placca di fissaggio - Sistema de fissagio

modo di montaggio:
tipo di comando:
senza alogeni:

qualita del materiale:

adatto per grado di protezione (IP):

numero totale di prese:
numero di prese commutabili:
materiale:

tipo di fissaggio:

direzione di montaggio:

con illuminazione:

corrente nominale presa:

Feller-Nr / E-NR
2712-EA

SNAPFIX® - Verticale o Orizzontale - 2x101 376 000 210

et X2 - 137 x 77 mm
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incastrato
bascula/tasto

Si

Duroplast

P20

3

0

materiale sintetico
fissaggio con vite
orizzontale

No

10A
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Scheda dati: 7563/87323.QMI.A.1X2.61 by Schneider Electric
STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di 2912-160.QMI.A.61
copertura STANDARDdue - Con ritaglio 334 071 300

STANDARDdue 1 x50 mme 1 x 58 mm -

Sistema de fissagio SNAPFIX...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Interruttore - Non 7563.Q.A.61
O illuminato - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 219 076 100

mm - Spento/invertitore - 3/1L - ...

P STANDARDdue (SNAPFIX) - Presa tripla tipo 87323.Q.A.61
f -j 23 - 16 A,250V AC,L+ N+ PE - Con morsetti 657 396 100
G ainnesto - Disco frontale 60 mm, per ritag...
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