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Nass Robust Alu-Guss
Drucktaster Beleuchtet Mit Frontlinse

Farbe:
[]aMmMMm
Bauart:
i@ GUP I@ GV I@ Aluminiumguss AP nass
@ Acs
Feller-NR: 7563.ARK.AGB.L.09.34 Nennspannung: 230V
E-NR: 263 055 490 Montageart: Aufputz
EAN: 7613175174310 Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte
Ausfih : Einzeltast
Drucktaster - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V ustu rung inzeftaster
AC - Mit Steckklemmen - Schliesser-Offner - 1 L - Mit ~ Halogenfrei: Ja
LED Gelb 1,0 mA - Orientierungs- oder Bemessungsstrom: 16 A
Kontrollbeleuchtung - Anbauhdéhe 56 mm - AGB - Werkstoffgute: Aluminium
aluminium - [P54 - 83 x 98 mm Geeignet fiir Schutzart (IP): IP54
Werkstoff: Metall
Befestigungsart: Schraubbefestigung
Anzahl der Betatigungswippen: 1
Mit Beleuchtung: Ja

Schlagfestigkeit: -

Zubehor:
Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
Pan-Head-Schraube - M 3,5x 16 mm - Fur 934-PH.M3,5.X.16
reguléare Deckel - Fur GUP, AG und GV - 160 214 083

Lieferumfang: Set a 4 Schrauben

Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M 3,5x 16 mm - 934-PH3.M3,5.X.16
E‘EEE Fur reguléare Deckel - Fiur GUP, AGund GV - 160 212 081
Lieferumfang: Set a 4 Schrauben
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LED-Beleuchtung 230 V AC - Fir Druckschalter,
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen
- LED 230 V Weiss, 1,0 mA

LED-Beleuchtung 230 V AC - Fir Druckschalter,
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen
- LED 230V Gelb, 1,0 mA

LED-Beleuchtung 230 V AC - Fur Druckschalter,
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen
- LED 230 V Rot, 1,0 mA

LED-Beleuchtung 230 V AC - Fur Druckschalter,
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen
- LED 230 V Blau, 1,0 mA

LED-Beleuchtung 230 V AC - Fir Druckschalter,
Drucktaster, Kleinkombinationen und Steckdosen
- LED 230V Grin, 1,0 mA

LED-Beleuchtung 230 V AC - Seta 10 Stk -
Fur Druckschalter, Drucktaster,
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Weiss (Seta 1...

LED-Beleuchtung 230 V AC - Seta 10 Stk -
Fur Druckschalter, Drucktaster,
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Gelb (Set a 10...

LED-Beleuchtung 230 V AC - Seta 10 Stk -
Fur Druckschalter, Drucktaster,
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Rot (Set a 10)...

LED-Beleuchtung 230 V AC - Seta 10 Stk -
Fur Druckschalter, Drucktaster,
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Blau (Set a 10...

Beleuchtungszusatz firr Druckschalter und
Drucktaster - Ohne LED
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688.230V.LED.10
209 950 000

688.230V.LED.30
209 952 000

688.230V.LED.40
209 953 000

688.230V.LED.70
209 957 000

688.230V.LED.80
209 955 000

689.230V.LED.10
209 950 900

689.230V.LED.30
209 952 900

689.230V.LED.40
209 953 900

689.230V.LED.70
209 957 900

630.BZ
209 878 000
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Beleuchtungszusatz fir Druckschalter und
/ Drucktaster - Mit LED Weiss 1,0 mA

Beleuchtungszusatz fur Druckschalter und

Mf Drucktaster - Mit LED Gelb 1,0 mA

© Beleuchtungszusatz fur Druckschalter und
Mﬁ) Drucktaster - Mit LED Rot 1,0 mA

© Beleuchtungszusatz fur Druckschalter und
lij Drucktaster - Mit LED Blau 1,0 mA

© Beleuchtungszusatz fir Druckschalter und

/ Drucktaster - Mit LED Grin 1,0 mA

LED-Beleuchtung 230 V AC - Seta 10 Stk -
= o Fur Druckschalter, Drucktaster,
Kleinkombinationen und Steckdosen - LED 230
V Griin (Set a 10...
Aufputz-Gehéuse - 1 Rohreinfiihrung oben -
AGA

Deckel fiir Druckschalter und Drucktaster - Mit
Sichtfenster - Mit Schrauben und Dichtung -
aluminium
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640.BZ.230V.LED.10
209 980 000

640.BZ.230V.LED.30
209 982 000

640.BZ.230V.LED.40
209 983 000

640.BZ.230V.LED.70
209 987 000

640.BZ.230V.LED.80
209 985 000

689.230V.LED.80
209 955 900

902-AGA.09
284 169 130

921-7560.AG.09.24
360 095 190
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