Scheda dati: 7563.ARK.NAP.L.62.34

Umido plastica
Pulsante llluminato Con lente frontale

colore:

”
3] l® nero

Esecuzione:

l® NAP

Feller-NR: 7563.ARK.NAP.L.62.34
E-NR: 262 056 040
EAN: 7613175221984

Pulsante - llluminato - Con lente frontale - 16 A, 230 V
AC - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura - 1 L -
Con LED giallo 1,0 mA - llluminazione d'orientamento o
di controllo - Altezza 67 mm - NAP - grigio chiaro - IP55
- 87 x 87 mm

Accessorio:

Name / Kategorie

- 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in

. C basso - Con guarnizione - Con introduzione
4 tubo M20 - grigio chiaro

I

) o Coperchio per interruttore e pulsante - Con viti e
0 guarnizione - Senza targhetta delle

o caratteristiche - Con membrana nera - grigio ...

Morsetto di raccordo per scatola NAP

Nipplo di collegamento - Per collegare singole

\@ scatole
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i® bianco

l® NuUP

Feller-Nr / E-NR

902-NAP.62
284 006 040

921-7560.N.62
360 915 340

935.N
284 900 100

721.NAP
126 304 004

Ll ,

by Schneider Electric

l® grigio chiaro

@ N.cO



Ll ,

Scheda dati: 7563.ARK.NAP.L.62.34 by Schneider Electric

Membrane - Con disco trasparente - Per NAP  925-7560.N.60.24
e NUP 377 581 300

Scomposizione:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
f— 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in 902-NAP.62
L basso - Con guarnizione - Con introduzione 284 006 040

tubo M20 - grigio chiaro

c . Coperchio per interruttore e pulsante - Con vitie 921-7560.N.62
° guarnizione - Senza targhetta delle 360 915 340
CUL ey caratteristiche - Con membrana nera - grigio ...
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