Fiche technique: 7563.ARK.NAP.Q.L.62.34

NEVO
Contact a poussoir Lumineux Avec lentille frontale
- : couleur:
(0 - o -
g @ noir '@ blanc
| Assortiment:
' |®@ N.co.Q @ NAP.Q
\\VCD CD/'
Feller-NR: 7563.ARK.NAP.Q.L.62.34 tension nominale:
E-NR: 360 811 040 mode de montage:
EAN: 7613175336053 assemblage:
Contact a poussoir - Lumineux - Avec lentille frontale - version: .
16 A, 230 V AC - Avec bornes enfichables - Disque sans halogene:
frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - courant assigné:
Fermeture-ouverture - 1 L - Avec LED jaune 1,0 mA - gualité du matériau:

Eclairage d'orientation ou de contrdle - Hauteur 70 mm -
NAP.Q - gris clair - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux
chocs: IKO7

approprié pour indice de protection (|

matériau:

type de fixation:

nombre de boutons a bascule:

avec éclairage:

résistance aux chocs:

Accessoires:

Name / Kategorie
Raccord de connexion - Pour couplage de

@ boites d'encastrement
@ o Couvercle pour interrupteur a poussoir et contact
Q a poussoir - Lumineux - Avec membrane noire
it - Avec vis et membrane - Sans plaquett...

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Feller-Nr / E-NR

721.NAP
126 304 004

921-7560.N.Q.FL.62
377 027 640

Ll ,

by Schneider Electric

(@ gris clair

@ NUP.Q

230V

apparent

élément de base avec boitier complet

contact a poussoir simple

Oui
16 A

matiére thermoplastique

IP55

matiere synthétique
fixation a vis

1

Oui

IKO7



Fiche technique: 7563.ARK.NAP.Q.L.62.34

Borne de connexion pour boitier NAP

@ 0 Couvercle pour interrupteur a poussoir et contact
Q a poussoir - Lumineux - Avec membrane noire
°o = o - Avec vis et membrane - Avec plaquett...

Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles
/ réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis
a bois

- Fond de boitier NAP - Pour 1 appareil - 1
- g entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas

Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm -
1111 Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP -
Fourniture: Set a 4 vis

Décomposition:
Name / Kategorie
(@ Contact a poussoir - Lumineux - Avec lentille

‘ . frontale - Disque frontale 53 mm, pour découpe
53 mm - Fermeture-ouverture - 1L - ...

apmr= Fond de boitier NAP - Pour 1 appareil - 1
E, < entrée de tube en haut, 2 entrées de tube en bas
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935.N
284 900 100

921-7560/783.N.Q.FL.62
377 036 040

934-921.N.Q
160 213 000

902-NAP.Q.62
284 012 040

934-921.PH3.N.Q
160 213 010

Feller-Nr / E-NR

7563.ARK.N.C0O.Q.L.62.34

360 813 040

902-NAP.Q.62
284 012 040

Ll ,

by Schneider Electric




