Datenblatt: 7563.BSE

Bajonett Befestigungssystem
Druckschalter Unbeleuchtet

Farbe:

H' ..\ e Dfarbneutral

Bauart:

@ BSE i BSM
Feller-NR: 7563.BSE Nennspannung:
E-NR: 326 315 000 Montageart:
EAN: 7611386132129 Zusammenstellung:

Druckschalter - Unbeleuchtet - 16 A, 230 VAC - Mt Ceaenungsart:

Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Aus/Wechsel - Halogenfrei:
3/1 L - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf- ~ Anschlussart:
Einbautiefe 27 mm - BSE - farbneutral - IP20 - Beleuchtung:
Befestigungsdistanz 52 mm D T
Bemessungsstrom:
Werkstoffgute:

Geeignet fur Schutzart (IP):
Werkstoff:
Befestigungsart:

Schaltungsart:

Anzahl der Betatigungswippen:

Tastschalter:
Schlagfestigkeit:
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by Schneider Electric

230V
Einbauinstallation
Basiselement
Wippe/Taste

Ja

Steckklemme
optional
unbehandelt

16 A
Thermoplast

IP20

Kunststoff
Schraubbefestigung
Kreuzschalter

1

Ja
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