Datenblatt: 756363.KS.QX.54.61.34

STANDARDdue

Druckschalter fir Licht und Ventilatoren

Feller-NR: 756363.KS.QX.54.61.34

E-NR: 227131100
EAN: 7613175278018

Druckschalter fur Licht und Ventilatoren - 16 A, 230 V
AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W -
Frontscheibe 53 mm, fir Bohrung 50 mm -
Wechsel/Wechsel - 3/3/1 L - Mit LED Gelb 1,0 mA -
Kontrollbeleuchtung fiir Ventilator - Anbauhéhe 58 mm -

QX.54 - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen

Telefon 0844 72 73 74

customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Farbe:

- schwarz \:‘ weiss

Bauart:

Q L QM

Nennspannung:
Montageart:
Zusammenstellung:
Bedienungsart:
Halogenfrei:
Anschlussart:
Beleuchtung:
Oberflachenschutz:
Bemessungsstrom:
Werkstoffgute:
Geeignet fur Schutzart (IP):
Werkstoff:
Befestigungsart:
Schaltungsart:

Anzahl der Betatigungswippen:

Tastschalter:
Schlagfestigkeit:
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by Schneider Electric

QX.54

230V
Aufputz

Basiselement mit Komplettgehduse

Wippe/Taste

Ja

Steckklemme

ja

unbehandelt

16 A

Duroplast

IP20

Kunststoff
Schraubbefestigung
Wechselschalter
2

Nein
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Zerlegung:
Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
— Befestigungsbiigel - Mit 912.FX.54
}*"%, Kunststoff-Grundrahmen - Fir 1 Apparat - 283 915 000
ST pxs4

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen

Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch



Datenblatt: 756363.KS.QX.54.61.34

- Druckschalter fir Licht und Ventilatoren -
{J} Beleuchtet - Wechsel/Wechsel - 3/3/1L - Mit
- LED Gelb 1,0 mA - Kontrollbeleuchtung fir ...

Kappe fur QX-Apparate - Fir 1 Apparat - Mit
Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne
Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -
weiss

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

756363.KS.BSE.34
328 425 000

901.QX.54.61
283 011 100
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