Datenblatt: 7569.LS.NAP.L.60.34

Nass Kunststoff
Druckschalter Beleuchtet Mit Frontlinse

Farbe:

-
® - schwarz

Bauart:

l® NAP

Feller-NR: 7569.LS.NAP.L.60.34
E-NR: 240 032 250
EAN: 7613175226651

Druckschalter - Beleuchtet - Mit Frontlinse - 16 A, 230 V
AC - Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W -
Aus/Wechsel - 3/2 L - Mit LED Gelb 1,0 mA -
Orientierungsbeleuchtung - Anbauhéhe 67 mm - NAP -
schwarz - IP55 - 87 x 87 mm

Zubehor:
Name / Kategorie
—— 1 Rohreinfihrung oben, 2 Rohreinfiihrungen
: :\j unten - Mit Dichtung - Mit M20 Rohreinfithrung
L. =Lr

- schwarz

Deckel fiir Druckschalter und Drucktaster - Mit

O] °
0 Schrauben und Dichtung - Ohne

Bezeichnungsschild - Mit Membrane schwarz -

schwarz
Anschlussklemme fir NAP-Gehause

) Verbindungsnippel - Zum Verbinden von
\@ Einzelgehausen
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\:‘ weiss

l® NuUP

Feller-Nr / E-NR

902-NAP.60
284 006 050

921-7560.N.60
360 915 350

935.N
284 900 100

721.NAP
126 304 004
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by Schneider Electric

D lichtgrau
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Datenblatt: 7569.LS.NAP.L.60.34 by Schneider Electric

Membrane - Mit Sichtfenster - Fir NAP und 925-7560.N.60.24

NUP 377 581 300
Zerlegung:
Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
g o Deckel fur Druckschalter und Drucktaster - Mit ~ 921-7560.N.60
o Schrauben und Dichtung - Ohne 360 915 350
a T e Bezeichnungsschild - Mit Membrane schwarz -
schwarz
EiC— 1 Rohreinfihrung oben, 2 Rohreinfiihrungen 902-NAP.60
R unten - Mit Dichtung - Mit M20 Rohreinfihrung 284 006 050
L= - schwarz
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