Fiche technique: 7592.A.QX.54.61

STANDARDdue
Contact pour stores 1 canal

couleur:

(L noir (L blanc

Assortiment:

Ll ,

by Schneider Electric

L Q L QMI L QX.54

Feller-NR: 7592.A.QX.54.61 tension nominale: 250V
E-NR: 546 011 100 mode de montage: apparent
EAN: 7613175277066 assemblage: élément de base avec boitier complet
version: contact a poussoir unipolaire

Contact pour stores 1 canal - 10 A, 250 V AC - Avec 2 . P P .
touches - Avec bornes enfichables - Disque frontale 53 Sans halogene: Oui
mm, pour découpe 50 mm - Temps d'inversion courant assigne: 10 A
minimum (MONT/DESC) <500 ms possible - Hauteur 58 qualité du matériau: Duroplast
mm - QX.54 - blanc - P20 - 76 x 76 mm finition de la surface: brillant
maniement électronique: Non

approprié pour indice de protection (| IP20

matériau:
type de fixation:
nombre de touches:

maniement mécanique:

Décomposition:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
: Plague de base - Avec cadre synthétique - 912.FX.54
4. 1\ Pour Lapparei - FX.54 283 915 000
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matiere synthétique
fixation avec vis

2

Oui



Fiche technique: 7592.A.QX.54.61

Contact pour stores 1 canal - 10 A, 250V AC -
-Qs-ﬁ = Avec 2 touches - BSE - incolore

Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil -
Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Sans
cadre synthétique (& commander séparément) -
blanc...
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