
Scheda dati: 7594.AV.BSM

Sistema di fissaggio a baionetta
Interruttore per tapparelle 2 canali

colore:

incolore

Esecuzione:

BSE BSM

Feller-NR: 7594.AV.BSM

E-NR: 546 523 790

EAN: 7611386007182

Interruttore per tapparelle 2 canali - 10 A, 250 V AC -

Con 4 pulsanti - Con morsetti a innesto - Tempo minimo

di commutazione (SU/GIU) <500 ms possibile -

Profondità 27 mm - BSM - incolore - IP20 - 77 x 77 mm

tensione nominale: 250 V

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base

versione: interruttore unipolare

senza alogeni: Sì

corrente nominale: 10 A

qualità del materiale: materiale termoplastico

finitura della superficie: opaco

a comando elettronico: No

adatto per grado di protezione (IP): IP20

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

numero di tasti: 4

a comando meccanico: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Placca di fissaggio  -  In un pezzo  -  1 x 1  -  Con
1 ritaglio unitario  -  77 x 77 mm

2711
376 163 000

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch



Scheda dati: 7594.AV.BSM

Scomposizione:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Interruttore per tapparelle 2 canali  -  10 A, 250 V
AC  -  Con 4 pulsanti  -  BSE  -  incolore

7594.AV.BSE
546 526 790

Placca di fissaggio  -  In un pezzo  -  1 x 1  -  Con
1 ritaglio unitario  -  77 x 77 mm

2711
376 163 000
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