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Standard
Einfach-Steckdose Typ 23

Farbe:

D orange . schwarz D weiss

Bauart:
W K53
Feller-NR: 87023.JK.53.FP.L1.60 Nennstrom: 10 A
E-NR: 753 524 050 Nennspannung: 400 V
EAN: 7611386697895 Montageart: Einbauinstallation
Einfach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N + pg ~usfuhrung: Schweizer Norm Typ 23
- Mit Steckklemmen - Anschluss auf L1 - Mit Halogenfrei: Ja
Einlasskasten - Mit Drehverriegelung - Anzahl der Einheiten: 1
Kanal-Einbauhdhe 53 mm - JK53 - schwarz - IP20- 70 Abschliessbar: Nein
x 130 mm - Mit Kabelanschlussadapter Ecobus power Mit Klappdeckel: Nein
Anschlussart: Schraubklemme
Mit erhdhtem Beruhrungsschutz Nein
Werkstoffgute: Thermoplast
Uberspannungsschutz: Nein
Fehlerstromschutz: Nein
Geeignet fur Schutzart (IP): 1P20
Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0
Mit Funktionsbeleuchtung: Nein
Mit Orientierungslicht: Nein
Werkstoff: Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom: 0 mA
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Zubehor:
Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch



Ll ,

Datenblatt: 87023.JK.53.FP.L1.60 by Schneider Electric
Abdeckset - Fur Steckdose Typ 23 - Ohne 920-87023.P.60
Abdeckplatte - P - schwarz 377 818 150
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Einlasskasten fiir Briistungskanale mit

iu Klemmsteinnuten - Geeignet fiir Standard

Einbauapparate Bauart JK - Dreh-Verriegelung

g\ Befestigungsplatte - 1x1 - Mitl
_ v Einheitsausschnitt - 70 x 70 mm
1;{}\7/,,0
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