Datenblatt: 87061.BSM

Bajonett Befestigungssystem
Kleinkombination Unbeleuchtet

Farbe:

D farbneutral

Bauart:

& BSE {1 BSM
Feller-NR: 87061.BSM Nennspannung:
E-NR: 655 241 000 Montageart:
EAN: 7611386179247 Halogenfrei:

Bemessungsstrom:

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit
Doppel-Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A,
250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - LED-Last
max: 100 W - Serie, Wechsel-Wechsel - 1/3+3/1 L - Flr
Schema 3+3 Pol-/ Schemaverbinder entfernen -
Einbautiefe 40 mm - BSM - farbneutral - IP20 - 77 x 77
mm

Zerlegung:
Name / Kategorie

Befestigungsplatte - 1-teilig - 1x1 - Mitl

Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Anzahl der Steckdosen:
Werkstoffgute:

Geeignet fur Schutzart (IP):

Werkstoff:
Befestigungsart:
Ausfihrung des Schalters:

Ausfiuhrung der Steckdose:

Montagerichtung:
Mit Beleuchtung:
Nennstrom Steckdose:

Feller-Nr / E-NR
2711
376 163 000

Ll ,

by Schneider Electric

250 V

Unterputz

Ja

10A

1

Thermoplast

P20

Kunststoff

Befestigung mit Schraube
Serienschalter
Schweizer Norm Typ 13
horizontal

Nein

10A
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Datenblatt: 87061.BSM by Schneider Electric
e Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit 87061.BSE
%J:‘}. Doppel-Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 655 541 000

10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch



