
Fiche technique: 87061.BSM

Système de fixation à baïonnette
Petite combinaison Non lumineux

couleur:

incolore

Assortiment:

BSE BSM

Feller-NR: 87061.BSM

E-NR: 655 241 000

EAN: 7611386179247

Petite combinaison - Non lumineux - Avec interrupteur à

poussoir double et prise type 13 - 10 A, 250 V AC, L + N

+ PE - Avec bornes enfichables - Charge LED max: 100

W - Série, inverseur-inverseur - 1/3+3/1 L - Pour

schéma 3+3 enlever le connecteur standard -

Profondeur 40 mm - BSM - incolore - IP20 - 77 x 77 mm

tension nominale: 250 V

mode de montage: encastré

sans halogène: Oui

courant assigné: 10 A

nombre de prises: 1

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

type de commutateur: commutateur de série

type de prise: norme suisse type 13

sens de montage: horizontal

avec éclairage: Non

courant nominal prise: 10 A

Décomposition:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Plaque de fixation  -  1 partie  -  1 x 1  -  Avec 1
découpe normé  -  77 x 77 mm
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Fiche technique: 87061.BSM

Petite combinaison  -  Non lumineux  -  Avec
interrupteur à poussoir double et prise type 13  - 
10 A, 250 V AC, L + N + PE  -  Avec bornes ...

87061.BSE
655 541 000
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