Scheda dati: 87063.AR63.BAM

Sistema de fissagio SNAPFIX®
Piccola combinazione Non illuminato

Il sistema di fissaggio in due fasi Feller SNAPFIX® riduce il lavoro di progettazione, ordinaz

colore:
‘ . & incolore
Lok,
TSy
Hﬂ ), 5 Esecuzione:
== & BAE @ BAM
Feller-NR: 87063.AR63.BAM tensione nominale:
E-NR: 216 023 790 modo di montaggio:
EAN: 7613175492315 senza alogeni:

. L . . corrente nominale:
Piccola combinazione - Non illuminato - Con pulsante,

interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 VAC, L+ N+  numero di prese:

PE - Con morsetti a innesto - Chiusura-apertura + qualita del materiale:

invertitore - 3/1 L - Sistema de fissagio SNAPFIX® - adatto per grado di protezione (IP):
Profondita 39 mm - BAM - incolore - IP20 - 77 X 77 mm . ~icrigle:
tipo di fissaggio:

tipo di interruttore:

tipo di presa:

direzione di montaggio:
con illuminazione:

corrente nominale presa:

Scompaosizione:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
gy Placca di fissaggio - Sistema de fissagio 2711-EA
i' SNAPFIX® - 1x1 - 77 X77 mm 376 000 110
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by Schneider Electric

250 V

incastrato

Si

10 A

1

materiale termoplastico
IP20

materiale sintetico
fissaggio con vite
deviatore

norma svizzera tipo 13
orizzontale

No

10 A
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Scheda dati: 87063.AR63.BAM by Schneider Electric

Piccola combinazione - Non illuminato - Con 87063.AR63.BAE
pulsante, interruttore e presa tipo 13 - 10 A, 250 216 026 790
V AC, L+ N+ PE - Con morsetti a inn...
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