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Datenblatt: 87063.AR63.BAM

SNAPFIX® Befestigungssystem
Kleinkombination Unbeleuchtet
Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestellund
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Feller-NR: 87063.AR63.BAM Nennspannung: 250V
E-NR: 216 023 790 Montageart: Unterputz
EAN: 7613175492315 Halogenfrei: Ja
Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Drucktaster, Bemessungsstrom: 10A
Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V ACc, Anzahl der Steckdosen: 1
L + N + PE - Mit Steckklemmen - Schliesser-Offner +  Werkstoffglite: Thermoplast
Wechsel - 3/1 L - SNAPFIX® Befestigungssystem - Geeignet fiir Schutzart (IP): 1P20
Einbautiefe 39 mm - BAM - farbneutral - IP20 - 77 X 77 \n/arkstoff: T
mm Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Ausfihrung des Schalters: Wechselschalter
Ausfiuhrung der Steckdose: Schweizer Norm Typ 13
Montagerichtung: horizontal
Mit Beleuchtung: Nein
Nennstrom Steckdose: 10A
Zerlegung:

Name / Kategorie
gy Befestigungsplatte - SNAPFIX®

Feller-Nr / E-NR
2711-EA

i' Befestigungssystem - 1x1 - 77 x 77 mm 376 000 110
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Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit 87063.AR63.BAE
Drucktaster, Druckschalter und Steckdose Typ 13 216 026 790

- 10A, 250 VAC,L+ N+ PE - Mit

Steckklemme...
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