Scheda dati: 8715-2.FMI.1X2.35

EDIZIOdue colore
Combinazione

Feller-NR:
E-NR:
EAN:

colore:

22 crema 22 coffee
.. - 25 bijanco 2= grigio chiaro
L

Esecuzione:

27 FMI

8715-2.FMI.1X2.35
641 215 010
7611386906935

Combinazione - Orizzontale - 2 x Presa semplice tipo
15 - Profondita 40 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 148

mm

Accessorio:

Name / Kategorie

Placca di fissaggio - Orizzontale, 1 x2 - In2
parti - Con 2 ritagli unitari - 77 x 137 mm

Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con 2

ritagli unitari EDIZIOdue - Installazione

modo di montaggio:
tipo di comando:
senza alogeni:

qualita del materiale:

adatto per grado di protezione (IP):

numero totale di prese:
numero di prese commutabili:
materiale:

tipo di fissaggio:

direzione di montaggio:

con illuminazione:

corrente nominale presa:

Feller-Nr / E-NR

2711-2
376 223 100

2912.FML.35
334 912 010

orizzontale o verticale - 148 x 88 mm - crema
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by Schneider Electric

22 nero

22 grigio scuro

incastrato

altri

Si

materiale termoplastico
IP20

2

0

materiale sintetico
fissaggio con vite
orizzontale

No

10 A



Scheda dati: 8715-2.FMI.1X2.35

Set di copertura - Per presatipo 15 - Senza
i telaio di copertura - F - crema

Scomposizione:
Name / Kategorie

Placca di fissaggio - Orizzontale, 1 x2 - In2
{9 parti - Con 2 ritagli unitari - 77 x 137 mm

Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con 2
ritagli unitari EDIZIOdue - Installazione
orizzontale o verticale - 148 x 88 mm - crema

Prese tipo15 - 10A,250V AC,L+ N + PE -
i 10 A, 440V AC, 3L + N + PE - Con morsetti a
innesto - F - crema

Prese tipo 15 - 10A,250V AC,L+ N + PE -
10 A, 440V AC,3 L+ N+ PE - Con morsetti a
innesto - F - crema
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920-8715.F.35
378 094 010

Feller-Nr / E-NR
2711-2
376 223 100

2912.FMI.35
334 912 010

8715.F.35
641 310 010

8715.F.35
641 310 010

Ll ,

by Schneider Electric




