Datenblatt: 87166.BSE

Bajonett Befestigungssystem
Kleinkombination Unbeleuchtet

Farbe:

D farbneutral

Bauart:

& BSE & BSM
Feller-NR: 87166.BSE Nennspannung:
E-NR: 659 850 000 Montageart:
EAN: 7613175123721 Halogenfrei:

Bemessungsstrom:

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Druckschalter
und Steckdose Typ 23-16 A, 250 V AC,L + N + PE -
Mit Steckklemmen - LED-Last max: 200 W - Kreuz - 6/1
L - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf -
Einbautiefe 40 mm - BSE - farbneutral - IP20 -
Befestigungsdistanz 52 mm

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Anzahl der Steckdosen:
Werkstoffgute:

Geeignet fur Schutzart (IP):

Werkstoff:
Befestigungsart:
Ausfihrung des Schalters:

Ausfiuhrung der Steckdose:

Montagerichtung:
Mit Beleuchtung:
Nennstrom Steckdose:

Ll ,

by Schneider Electric

250 V

Unterputz

Ja

16 A

1

Thermoplast

IP20

Kunststoff

Befestigung mit Schraube
Wechselschalter
Schweizer Norm Typ 23
horizontal

Nein

16 A



