Datenblatt: 87203.BSE

Bajonett Befestigungssystem
Zweifach-Steckdose Typ 13
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Feller-NR: 87203.BSE Nennstrom: 10 A
E-NR: 653 505 000 Nennspannung: 250V
EAN: 7611386187150 Montageart: Unterputz
Ausfihrung: Schweizer Norm Typ 13
Zweifach-Steckdose Typ 13- 10 A, 250 VAC, L+ N+ - oronrind wetz yp
PE - Mit Steckklemmen - Parallel - Einbautiefe 41 mm - Halogenfrei: Ja
BSE - farbneutral - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm  Anzahl der Einheiten: 2
Abschliessbar: Nein
Mit Klappdeckel: Nein
Anschlussart: Steckklemme
Mit erhdhtem Beruhrungsschutz Nein
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Werkstoffgute: Thermoplast
Uberspannungsschutz: Nein
Fehlerstromschutz: Nein
Geeignet fur Schutzart (IP): 1P20
Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0
Mit Funktionsbeleuchtung: Nein
Mit Orientierungslicht: Nein
Werkstoff: Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom: 0 mA
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
Schlagfestigkeit: IKOO
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