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Datenblatt: 87223.QX.54.60 by Schneider Electric

STANDARDdue
Zweifach-Steckdose Typ 23

Farbe:

- schwarz \:‘ weiss

Bauart:

B ov B oxss

Feller-NR: 87223.Q0X.54.60 Nennstrom: 16 A
E-NR: 657 021 150 Nennspannung: 250V
EAN: 7613175274935 Montageart: Aufputz
Zweifach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L + N+ ~usfuhrung: Schweizer Norm Typ 23
PE - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 60 mm, fiir Halogenfrei: Ja
Bohrung 58 mm - Parallel - Anbauhéhe 55 mm - QX.54 Anzahl der Einheiten: 2
- schwarz - |IP20 - 76 x 76 mm Abschliessbar: Nein
Mit Klappdeckel: Nein
Anschlussart: Steckklemme
Mit erhdhtem Beruhrungsschutz Nein
Werkstoffgute: Duroplast
Uberspannungsschutz: Nein
Fehlerstromschutz: Nein
Geeignet fur Schutzart (IP): 1P20
Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0
Mit Funktionsbeleuchtung: Nein
Mit Orientierungslicht: Nein
Werkstoff: Kunststoff
Bemessungsfehlerstrom: 0 mA
Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Schlagfestigkeit: -

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch



Ll ,

Datenblatt: 87223.QX.54.60 by Schneider Electric
Zubehor:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Fur 920-87223.Q.A.60
’ Zweifach-Steckdose Typ 23 - Ohne 388 436 150

Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, flr
Bohrung 58 mm - sc...

Zerlegung:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
; Befestigungsbugel - Mit 912.FX.54
} : ‘*‘a Kunststoff-Grundrahmen - Fiir 1 Apparat - 283 915 000
SEEET EX54

— Zweifach-Steckdose Typ 23 - 16 A, 250 V AC, L 87223.BSE
i:-f-:lb + N + PE - Mit Steckklemmen - Parallel - BSE 633 654 000
- farbneutral

Kappe fur QX-Apparate - Fur 1 Apparat - Mit 901-160.QX.54.60

Bohrung STANDARDdue 58 mm - Ohne 283 011 250
Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -
schwarz
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