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Fiche technique: 920-3340-4-A.F.67 by Schneider Electric

Pieces détachees, Modules, Composants
Set de recouvrement Pour station secondaire WLAN 4C
zeptrion/zeptrionAIR est obsolete. Les pieces de rechange mentionnées pour les réparatior

couleur:
B crema I coffee B noir
I blanc I gris clair I gris foncé

Assortiment:

M-
Feller-NR: 920-3340-4-A.F.67 version: autre
E-NR: 378 894 040 sans halogéne: Oui
EAN: 7613175240800 utilisation: autre
lité d tériau: tiere th lasti

Set de recouvrement - Pour station secondaire WLAN q.u.a.l © du materiad manere thermopiastique
4C - 230 V AC, 50 Hz - Permet I'intégration de zeptrion fNition de la surface: mat
dans un WLAN - Utilisation comme poste secondaire, ~ approprié pour indice de protection (I IP20
max. 4 canaux - App iOS disponible dans I'App-Store - matériau: matiere synthétique
Indicateur de fonctionnement a LED sous plaque type de fixation: fixation & serrage
aveugle - Touche de réinitialisation sous plaque aveugle ~ A . .

- ) fenétre de contrdle/sortie lumineuse: Non
- Pas utilisable avec cadres de recouvrement Prestige . o
en métal 0A, 0C, 0D, 0G, 0J, OK - 2,4 GHz / IEEE numéro RAL (similaire): L2
802.11b - Profondeur 23 mm - F - gris foncé - IP20 - résistance aux chocs: -

Distance de fixation 52 mm
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