
Datenblatt: 920-87023.QMI.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)
STANDARDdue (SNAPFIX) Abdeckset Für Steckdose Typ 23
EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes Detail ist sorgfältig gestaltet, verarbeitet und in eine starke Formensprache integriert. Optik, Haptik und Funktionalität finden sich zu einer Einheit ? kompromisslos und klar. Das Design besticht nicht nur durch einen neu gestalteten Abdeckrahmen, sondern jede einzelne Funktion wurde in ihrer Formgebung betrachtet. Die Bauhöhe von Dimmer zu Druckschalter oder die Grössenabstimmung von runden Elementen wie Dimmer-Taster, Sonnerie-Knopf oder das Drehrad am Raumthermostat wurden harmonisiert. So können alle Funktionen visuell durchgängig in allen Kombinationen eingesetzt werden.

Farbe:

orange schwarz weiss

Bauart:

Wert nicht verfügbar QMI.A

Feller-NR: 920-87023.QMI.A.61

E-NR: 388 396 100

EAN: 7613175448053

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für

Steckdose Typ 23 - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53

mm, für Bohrung 50 mm - QMI.A (920-) - weiss - IP20 -

90 x 90 mm

Ausführung: sonstige

Halogenfrei: Ja

Verwendung: sonstige

Werkstoffgüte: Duroplast

Ausführung der Oberfläche: glänzend

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Schraubbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass: Nein

RAL-Nummer (ähnlich): 9010

Schlagfestigkeit: -

Zerlegung:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX)  -  Abdeckset  -  Für
Steckdose Typ 23  -  Ohne Abdeckplatte  - 
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm  - 
weiss

920-87023.Q.A.61
388 394 100

STANDARDdue (SNAPFIX)  -  Abdeckplatte
STANDARDdue  -  Mit Bohrung STANDARDdue
50 mm  -  SNAPFIX® Befestigungssystem  - 
weiss  -  90 x 90 m...

2911.QMI.A.61
334 070 100
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